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Circular N° 1

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1.5 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARA LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES DE OBRAS POR
AJUSTE ALZADO, se emite la presente circular:

Consulta 1:

¢A qué sitio deben llevarse los sobrantes de la excavacion y el resultado de la demolicién
de veredas? En caso de ser un vertedero municipal, por favor indicar ubicacién y si hay
que pagar algun arancel en funcion del tonelaje de descarga.

Respuesta 1:
Vertederos Municipales sin costo. Ubicado en sinuoso oeste. Plantas RSU
https://www.google.com/maps/@-38.9716772,-61.3205858,702m/data=!3m1!1e3

Consulta 2:
¢Hay que demoler todas las veredas existentes comprendidas en las 7 cuadras a

intervenir?

Respuesta 2:
Se contempla intervencién segun PET 2.1 a 2.3.

Consulta 3:

¢ Cual es el tipo de bloque a colocar en el pavimento articulado? Ya que en las
caracteristicas indicadas se pueden dar a entender dos tipos de bloques distintos en
funcién de los espesores, dimensiones y caracteristicas indicadas.

Respuesta 3:
El espesor va a ser de 10 cm

Consulta 4:
¢Hay algun tipo de arancel municipal a abonar para la ejecucion de la obra por trabajos
en la via publica? Caso afirmativo por favor indicar valores.

Respuesta 4:
No hay ningun arancel Municipal
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Consulta 5:

Hay dos cuadras que ya poseen el cordén cuneta y el badén sur ejecutado. ¢ Dichas
cuadras ya tienen nivel de proyecto? ;,Hay que mantener esas estructuras y agregar el
pavimento articulado tnicamente? ;O hay que prever la demolicién v retiro de los mismos
para su rectificacion? ¢ Estas dos cuadras que poseen cordon cuneta, también hay que
demoler la vereda y rehacerlas?

Respuesta 5:
Hay que rectificar segln proyecto

Consulta 6:

¢Hasta dénde llega la intervencion de veredas? ; Se incluye la totalidad de la curva de las
esquinas hasta llegar al sector recto de la vereda perpendicular a la que hay que
intervenir o se finaliza en el tramo recto de la vereda indicada?

Respuesta 6:
Llega hasta el sector recto de la vereda perpendicular

Consulta 7:
Quisiera consultar cual es el espesor del badén sur ya que la planilla de cotizacién indica
16cm pero en los planos figura 20cm.

Respuesta 7:
15 cm de espesor

Consulta 8:
Las canteras que se utilicen para el aporte del material para el paquete estructural del
pavimento deben estar habilitadas por Mineria de la Provincia de Bs.As. ?

Respuesta 8:
Deben estar habilitadas
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